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MODELO:
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# CERTIFICADO:
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PROX. CAL.:

U:

METROLOGYC

A. METROLOGYC LABORATORY SA DE CV

CARTA DE TRAZABILIDAD

TEMPERATURA >650°C

P
A

T
R

Ó
N

 P
R

IM
A

R
IO

PATRON EXTRANJERO
PUNTOS FIJOS

ITS-90

1 073…1 373; 1 723K; 2 023 K

±0.6 °C; ±1.6 °C; ±2.4 °C

PATRON DE REFERENCIA
TERMOPAR TIPO "B"

ema T-38

933.15… 1 873.15 K

MA-TCB05/23

660… 1 600 °C

Termopar tipo “S”

SAT-QD-ST4-24 / 54 II

Omega / FLUKE

662.9 °C @  1200 °C

SIN SERIE / 14420029

M-T-TS-01 / M-T-TD-01

2-42406

± 0.82 °C @ ± 2.5 °C  (k=2)

mayo-2027

M-FT-14-01

±0.8…±1.7 °C
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PATRON DE TRABAJO

PATRON DE REFERENCIA
TERMOPAR TIPO "B"

NVLAP-200512-0

933.15… 1 873.15 K

±0.8…±1.7 °C

*Indicadores de temperatura con termopar para altas temperaturas


